





Zeichenerklarung

D Neuheit 2011.

Fahrgestell der Lokomotive aus Metall.

Epoche | (1835-1925)
Epoche 11 (1925-1945)
Fahrgestell und Aufbau der Lokomotive aus Metall. Epoche 111 (1945-1970)
Mérklin-Kurzkupplungen in Norm-Aufnahme mit Drehpunkt.

Epoche IV (1970-1990)

Maérklin-Kurzkupplungen in Norm-Aufnahme mit Kulissenfihrung. Epoche V(1990—-2006)
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Inneneinrichtung eingebaut. Epoche VI (2006 bis heute)
Digital-Lokomotive oder Digital-Gerat fir das Marklin-Digital-
System (Motorola-Format).

Digital-Decoder mit weiteren digital schaltbaren Funktionen

(f1, f2, £3 oder f4) beim Betrieb mit Control Unit 6021. Belegte
Funktionen je nach Ausriistung der Lokomotive. Standardfunktion
(function) bei konventionellem Betrieb aktiv.
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Gerduschelektronik eingebaut.

Zweilicht-Spitzensignal mit der Fahrtrichtung wechselnd.

Dreilicht-Spitzensignal vorne.

Dreilicht-Spitzensignal mit der Fahrtrichtung wechselnd.

Ein rotes Schlusslicht.

Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslichter mit der

Fahrtrichtung wechselnd.

Innenbeleuchtung nachriistbar (z. B. mit 7330). Die Innen-
beleuchtungen erhalten Sie im Marklin HO-Sortiment im Fachhandel.
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'@) A Nicht geeignet fur Kinder unter 3 Jahren. Funktions-
@ bedingte scharfe Kanten und Spitzen. Erstickungsge-

fahr wegen abbrech- und verschluckbarer Kleinteile.

m Nur fiir Erwachsene.
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